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Hegesztett kötések ütővizsgálata
	Jegyzőkönyv szám:
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	Dátum: 2013.02.12.



Vizsgálati jegyzőkönyv

Hegesztett kötések ütővizsgálata 
A próbatest adatai
	Megrendelő neve, címe:
	

	Beérkezés ideje:
	
	Mérést/vizsgálatot végezte:
	

	Vizsgálat tárgya:
	
	-
	

	Próbatest jele:
	
	Vizsgálati hőmérséklet:
	

	Anyagminőség:
	
	Vevői mintaazonosító:
	

	Anyagvastagság [mm]: 
	
	Labor. mintaazonosító:
	

	Hegesztési eljárás:
	
	Munkaszám:
	

	Varrat alakja:
	
	Vizsgálat ideje: 
	

	Hőkezelés:
	
	Minta őrzése:
	igen/nem

	Vizsgálat helye:
	
	Minta sorsa:
	megsemmisítés


Vizsgálati módszer azonosítója

	Vizsgálati előírás:  
	MSZ EN ISO 9016:2013


Vizsgálat során alkalmazott egyéb előírások
	Átvételi előírás:
	MSZ EN ISO 5817:2014
	Kimunkálás:
	MSZ EN ISO 9016:2013 1.táblázat

	pWPS:
	van/nincs
	Átvételi szint:
	-

	
	-
	-
	-


Berendezés/mérőeszköz

	Megnevezés/típus
	Mérési tartomány
	Azonosító
	Kalibrálás érvényessége
	Megjegyzés

	Charpy-féle ütőmű
	
	
	
	


Vizsgálati eredmények


	Próba jele
	Kimunkálás
jelölése
	Ütőmunka
KV [J]
	Töret felülete
	Eltérés a 
töret felületén

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nyíregyháza, 20…………………………
	Mérést/vizsgálatot végezte:
	
	Ellenőrizte:

	……………………….
	
	…………………………
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A vizsgálati eredmény a vizsgált tárgyra vonatkozik.
A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében érvényes és másolható.
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